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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจในฟารมที่ใชระบบบําบัดน้ําเสียของกรมปศุสัตวแบบบอ
ปรับสภาพตามธรรมชาติและแบบถังกรองไรอากาศ เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียในแตละ
ขั้นตอนของการบําบัดและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบบําบัดน้ําเสียแตละระบบโดยดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร ไดแก COD, BOD, TKN, SS และpH ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งฟารมสุกร

ผลของคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกรที่ใชระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศเทียบกับบอปรับสภาพ
ตามธรรมชาติ โดยคาเฉลี่ย COD, BOD, TKN และ SS ของระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศอยูในเกณฑ
มาตรฐานขณะที่ระบบบําบัดแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติมีลักษณะเดียวกันยกเวนคา SS ที่มีคาสูงกวา
คามาตรฐานเล็กนอย เมื่อทําการทดสอบทางสถิติโดยทําการเปรียบเทียบระบบบําบัดแบบบอปรับสภาพตาม
ธรรมชาติและแบบถังกรองไรอากาศ พบวา ประสิทธิภาพการบําบัด COD, BOD และ SS ไมมีความแตก
ตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่คา TKN มีประสิทธิภาพการบําบัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ทําการทดสอบการลดคาคุณภาพน้ําแตละขั้นตอนของการบําบัดทางสถิติแบบ Pair T-test พบวา
ระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศทุกบอของระบบมีการบําบัด BOD, TKN และ SS ไดอยางมีความแตก
ตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีการบําบัดน้ําเสียไดดีขึ้นยกเวนบอ5ไปบอ6 ที่บําบัด COD ไดไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ระบบบําบัดแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติบอ 2 ไปบอ 3 คา
COD, บอ 3 ไปบอ 4 คา COD BOD SS และบอ 4 ไปบอ 5 คา BOD เปนคาที่บําบัดน้ําเสียในแตละบอขาง
ตนบําบัดไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)

จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําทิ้งกับคามาตรฐานทางสถิติดวยวิธี T-test พบวา การบําบัดน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศโดยเฉลี่ยไดตามเกณฑมาตรฐานทั้งหมดเชนเดียวกับระบบบําบัดแบบ
บอปรับสภาพตามธรรมชาติยกเวนคา SS ที่มีคาเกินกวาคามาตรฐานน้ําทิ้งเล็กนอย และเมื่อทดสอบทางสถิติ
โดยทําการเปรียบเทียบคาคุณภาพน้ําทิ้งในบอสุดทายของระบบบําบัดแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติและ
แบบถังกรองไรอากาศ พบวา คา COD ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่คา BOD TKN
และ SS มีคาเฉลี่ยน้ําทิ้งในบอสุดทายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลที่ไดจากการวิจัยครั้ง
นี้พบวา คุณภาพน้ําทิ้งในบอสุดทายของระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศมีการบําบัดคา BOD TKN และ
SS ไดดีกวาระบบบําบัดแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติ ในขณะที่คุณภาพน้ําทิ้งในบอสุดทายของระบบ
บําบัดแบบบอปรับสภาพตามธรรมชาติมีการบําบัดคา COD ไดดีกวาระบบบําบัดแบบถังกรองไรอากาศ จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถเปนแนวทางในการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียในฟารมสุกรได
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ABSTRACT

 This study was a research survey that aimed to find out the treatment efficiency at each stage and the

overall efficiency of the treatment in the stabilization ponds and anaerobic filters of target pig farms. The researcher 

conducted  water quality analysis by investigating 5 parameters : COD, BOD, TKN, SS and pH.

Results of wastewater quality analysis were that the average COD, BOD, TKN and SS levels in

anaerobic filter treatment systems can meet the Thai government standard pollution control limits. While average

COD, BOD and TKN levels in the stabilization pond treatment system were almost equivalent to the anaerobic

filter, except its SS level which was a bit above the standard pollution control limits. COD, BOD and SS treatment

efficiency levels were the same (p>0.05), TKN treatment was significantly different in statistical terms (p<0.05).

When a comparison was made between the stabilization pond and anaerobic filter, result of the pair T-test on the 

reduction of BOD, TKN and SS in each step of the treatment showed that every pond an anaerobic filter treatment 

system were different in statistical terms (p<0.05). So, the system is better for treating from pond to pond, except 

between the fifth pond and the sixth pond in which COD treatment was not different in statistical terms (p>0.05).

For the stabilization pond treatment system, COD treatment from the second pond to the third pond, the treatment

of COD, BOD and SS from the third pond to the fourth pond and BOD treatment from the fourth pond to the fifth

pond were not statistically different (p>0.05).

The comparison of results of the T-test showed that the levels of the five parameters in treated 

wastewater from the anaerobic filter treatment system almost meet the standard pollution control limits. In addition,

in the stabilization pond treatment system the SS level is a bit above the effluent standard. The statistical test and

comparison of the water quality in the last ponds of the stabilization pond and anaerobic filter showed that COD

levels were not different (p>0.05) while BOD, TKN and SS levels were significantly different (p<0.05). Finally, the 

result of the test on treatment efficiencies of each parameter were that BOD, TKN and SS treatment efficiencies of 

anaerobic filter treatment systems are better than stabilization ponds, while the COD treatrment efficiency of a

stabillization pond is better than an anaerobic filter. The results of this study could be used as a guideline for pig 

farms in selecting a proper wastewater treatment system for their farms.
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