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บทคัดยอ 
         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) อันประกอบดวย 
เทคโนโลยีดานการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing: RS)  ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Global Positioning System: 
GPS) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) รวมกับ แบบจําลองคณิตศาสตร 
เพื่อศึกษาสมดุลน้ํา การชะลางพังทลายของดิน และความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมในแตละชวงฤดู 
         การศึกษาสมดุลน้ําจะประเมินคาจากกสมดุลน้ําของการใชที่ดินในป 2545 ตามหลักกฎทรงมวล ซึ่งพิจารณา
สมดุลมวลระหวางปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําคายระเหย และปริมาณการซึมน้ําในดิน การศึกษาการ
ชะลางพังทลายของดินจะประเมินคาจากสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) และ
การศึกษาความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมจะประเมินพื้นที่โดยใชการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (Potential Surface 
Analysis: PSA) ซึ่งพิจารณาจากคาน้ําหนักและคาความสามารถของปจจัยปริมาณน้ําฝน เปอรเซ็นตความลาดชัน
ของพื้นที่ การระบายน้ําของดิน ความหนาแนนของลําน้ํา และความหนาแนนของถนน 
         สมดุลน้ําในฤดูฝนและฤดูแลง มีคาเทากับ 7,299.50  และ -179,994.29  มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยมีพ้ืนที่ขาด
แคลนน้ําที่จําเปนตองอาศัยน้ําชลประทานในเพาะปลูกเทากับ 259.96  และ 1195.08  ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 
การชะลางพังทลายของดินในฤดูฝน มีคาเทากับ 1,105,523.36 ตันตอเฮกแตร และฤดูแลง เทากับ 369,294.13 ตัน
ตอเฮกแตร พ้ืนที่ที่มีการชะลางระดับรุนแรงมาก, รุนแรง, ปานกลาง, นอย, และนอยมากในฤดูฝน เทากับ 202.28, 
245.59, 297.44, 115.97, และ 335.06  ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ และฤดูแลง เทากับ 28.84, 245.78, 234.23, 
285.79, และ 401.70 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ  ความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมในฤดูฝนมีพ้ืนที่ที่มีระดับความเสี่ยง
สูง, ปานกลาง, และต่ําเทากับ 319.73, 130.74, และ 224.39 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ และฤดูแลงมีพ้ืนที่ที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง, ปานกลาง, และต่ําเทากับ 210.29, 109.52, และ 357.20 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 
         ระบบภูมิสารสนเทศและผลการศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูลสําคัญของการวางมาตรการหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการลุมน้ําแมจัน จังหวัดเชียงราย สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะนําไปพิจารณาตอไป 
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ABSTRACT 
         The objective of this study is to apply Geo-Informatics including Remote 
Sensing (RS), Global Positioning System (GPS), and Geographic Information System 
(GIS) integrated with mathematical model in order to calculate seasonal field water 
balance, soil erosion, and flood risk area in Mae Chan watershed, Chiang Rai 
province. 
         Field water balance assessment was based on landuse patterns in 2004 and law 
of conservation that considered mass balance of rainfall, runoff, evapotranspiration, 
and percolation. Soil erosion assessment was based on Universal Soil Loss Equation 
(USLE). Flood risk area assessment was based on Potential Surface Analysis (PSA) 
that considered rainfall, slope gradient in percent, soil drainage, density of streams, 
and density of roads. 
         Field water balance and water shortage areas that need irrigation for cultivation 
in the wet-season were 7,299.50 millimeters and 259.96 square kilometers 
respectively. In the dry-season were -179,994.29 millimeters and 1195.08 square 
kilometers respectively. Soil erosion was divided into 5 classes: very severe, severe, 
moderate, slight, and very slight. In the wet-season, overall soil loss was 1,105,523.36 
tones per hectare and areas of very severe, severe, moderate, slight, and very slight 
soil loss level were 202.28, 245.59, 297.44, 115.97, and 335.06 square kilometers 
respectively. In the dry-season were 369,294.13 tones per hectare and 28.84, 245.78, 
234.23, 285.79, and 401.70 square kilometers respectively. Flood risk was divided 
into 3 flood risk classes: high, moderate, and low. Areas of high, moderate, and low 
flood risk classes in wet-season were 319.73, 130.74, and 224.39 square kilometers 
respectively. In dry season were 210.29, 109.52, and 357.20 square kilometers 
respectively. 
         Geo-Informatics and the results of this study are useful information for the Mae 
Chan watershed management, Chiang Rai province and associated organizations. 
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