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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณและคุณสมบัติความเปนเชื้อเพลิงของไขมันที่สกัดไดจากกากไขมัน
ดวยเฮกเซน โดยวัตถุดิบกากไขมันมาจาก 2 แหลง คือ จากรานอาหารของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (TG-R) 
และจากโรงงานอุตสาหกรรมกะทิ (TG-CO) โดยไดศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากกากไขมันของแตละ
แหลง ไดแก   อัตราสวนระหวางกากไขมันตอเฮกเซน (1:4   1:6  1:8 และ 1:10)  และระยะเวลาในการสกัด  (4  6 และ 8 
ช่ัวโมง) รวมการศึกษา 12  ตํารับทดลอง แลวจึงคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพียง 1 ตํารับทดลอง  เกณฑที่ใชในการคัดเลือก
ประกอบดวย ปริมาณน้ํามันที่สกัดได คาความรอน และคาความหนืดของน้ํามันที่สกัดได  สําหรับการวิเคราะหขอมูลใช 
one way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95   จากตํารับทดลองที่เหมาะสม สําหรับการสกัดไขมันจากกาก
ไขมันแตละแหลงทําการทดสอบคุณสมบัติความเปนเชื้อเพลิงของน้ํามันที่สกัดได โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณสมบัติความเปนเชื้อเพลิงของน้ํามันเตา (TISI 1313-2538,1994) ซึ่งใชเปนเกณฑประเมินผลความเปนไปไดใน
การนําน้ํามันที่สกัดไดใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง 
  สรุปไดวา ตํารับทดลองที่เหมาะสมสําหรับการสกัดไขมันจากกากไขมันทั้ง 2  แหลง  คือ อัตราสวนที่ 1:4  และ
ระยะเวลาที่สกัด 6 ช่ัวโมง  ปริมาณน้ํามันที่สกัดไดจาก TG-R   และจาก  TG-CO  คือ  78.87 %   และ 83.41 % 
ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบคุณสมบัติความเปนเชื้อเพลิงพบวาบางอยางดีกวาน้ํามันเตา ในกรณีไขมันที่สกัดไดจาก 
TG-R มีสีเหลือง  เปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง  และคุณสมบัติเช้ือเพลิงดีกวาน้ํามันเตา ไดแก  ปริมาณกํามะถัน ปริมาณ
เถา ปริมาณน้ําและตะกอน  และความหนืด  แตคุณสมบัติเช้ือเพลิงน้ํามันเตาที่ดีกวา ไดแก จุดวาบไฟ ความรอน จุดไหลเท 
และความถวงจําเพาะ  ในกรณีไขมันที่สกัดไดจาก TG-CO มีสีเหลือง   เปนของเหลว  และคุณสมบัติเช้ือเพลิงดีกวา
น้ํามันเตา ไดแก  ปริมาณกํามะถัน ปริมาณน้ําและตะกอน  จุดไหลเท  ความหนืด  และคุณสมบัติเช้ือเพลิงน้ํามันเตาที่ดีกวา 
ไดแก จุดวาบไฟ ความรอน ปริมาณเถา  และความถวงจําเพาะ  ทั้งนี้ จากผลทดสอบองคประกอบธาตุ อัตราสวนปริมาณ
คารบอนตอไฮโดรเจนของ TG-R และ TG-CO เทากับ 6:1  ซึ่งนอยกวาน้ํามันเตาที่เทากับ 7:1   แตปริมาณออกซิเจน 
มากกวาน้ํามันเตา  ปริมาณซัลเฟอร และไนโตรเจนนอยกวาน้ํามันเตา 

 จากคุณสมบัติเช้ือเพลิงที่ทดสอบ ไขมันที่สกัดไดจากกากไขมันสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงได ทั้งนี้หาก
ตองการใหไดคาความรอนที่เทากับน้ํามันเตา จะตองใช TG-R และ TG-CO   ในปริมาณที่สูงขึ้น 
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ABSTRACT 
  

           The purpose of this research was to study quantity and fuel properties of extracted lipid from 
trap grease by n-hexane. The trap grease came from two sources; restaurants of the cafeteria, 
Mahidol University, (Salaya Campus) (TG-R) and coconut milk industry (TG-CO). Experiment 
was done to determine optimum condition for each trap grease extraction. Four ratios of trap 
grease quantity to n-hexane solvent were 1:4 1:6 1:8 and1:10. Extraction durations were 4 hrs.  
6 hrs. and 8 hrs.. In total, 12 experiment conditions were examined. Criteria used to determined  
suitable condition for extraction were extracted quantity,  heating value and viscosity of extracted 
lipid.   In addition, all data were statistically analyzed by one way ANOVA at a 95% confidence 
interval. Fuel properties of each source with optimum extracted condition were tested. The test 
results were compared with a standard of bunker oil (TISI 1313-2538, 1994). This was used to 
evaluate the feasibility of using the extracted lipid as fuel. 
        It was concluded that suitable condition for extraction of trap grease from both sources  were 
a ratio of trap grease to hexane of  1:4 and a time of  6 hrs..   Extracted quantity of TG-R and 
TG-CO were 78.87% and 83.41%, respectively. Extracted lipid from TG-R was yellow and 
solid at normal temperature. As for fuel property, in some indicators the value in the extracted 
lipid was better than bunker oil. The value of the indicators;- sulfur content, ash content, water 
and sediment content and viscosity- was better than bunker oil. But for the indicators of flash 
point heating value, pour point and specific gravity, bunker oil was better than TG-R. Extracted 
lipid from TG-CO was yellow and liquid. In the case of TG-CO, the value of the indicators;
sulfur content, pour point, water and sediment content and viscosity- was better than bunker oil. 
As for the indicators of flash point, heating value, ash content and specific gravity, bunker oil 
was better than TG-CO.  In a comparison element, ratio of carbon to hydrogen of both TG-R 
and TG-CO was 6:1. It is less than bunker oil that was 7:1. Whereas oxygen content was more 
than bunker oil. Sulfur and nitrogen content were lower than bunker oil.  
       However, in comparison with the standard, the extracted lipids measure up quite well and it 
would be possible to use them as fuels. To the heating value equal petroleum oil, trap grease was 
a greater quantity.  
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